Produktdatenblatt Spirotech

Produktname Artikelnummer

SpiroCross-R -DN100 -Magnet -Flansch XC100FMK45A01

Produkteigenschaften Produktbild

Eine hydraulische Weiche in Stahl, mit integrierter Luft- und Schlammabscheidung mit Magnet in
Stahlin DN65 - DN100 Flansch-Ausfuhrung (entwickelt fir Remeha)

e Drei Funktionen in einem Bauteil

®  Nur vier AnschlUsse statt acht

e Optimales hydraulisches Gleichgewicht zwischen primaren und sekundaren Pumpen

e Gewahrleistung minimaler Flissigkeitsvermischung durch das Spirotube Abscheideelement,
daher das beste Temperaturdifferenzial

e Optimale, aktive Entliftung und Schlammabscheidung

e Sehr kleine Partikel ab 5 um (= 0,005 mm) werden abgetrennt und entfernt

e Enthalt einen Magneten fUr zusatzlichen Schutz und eine hocheffiziente Entfernung von
Magnetit

e Jetzt mit einem drehbaren Ablasshahn (360°)

e Konstant niedriger Druckverlust

e Kompaktes Design und geringe Einbauhéhe dank die Spirotube

e PN16 Flanschanschluss

® Anschlussdurchmesser von DNG5 - DN100

e AuBergewdhnlich lange Garantie

Produktabmessungen

Maximising Performance for You



Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Max. Arbeitsdruck

Material: Gehause

Max. Flussigkeitstemp.

Zum Heizen geeignet
Geeignet zum Kihlen
Oberflachenschutz

Primérer Anschluss
Nenndurchmesser primar
Sekundéarer Anschluss
Nenndurchmesser sekundér
Mit Entleeranschluss

Mit thermischer Isolierung
Nenndurchmesser Zapfanschluss

Mit Thermometer

Disclaimer

6 bar
Stahl
110 °C
Ja

Ja
Lacquered
Flansch
DN 100
Flansch
DN 100
Ja

Nein

1 Zoll

ohne

Mit Manometer
Mit Absperrventil
Mit Schlammabscheider

Mit Magnetitabscheider

Dosierstelle fiir feste oder flissige Rein-
igungszusatze

Geeignet fir Glykol

Geeignet fir Ethanol

Anzahl der Kesselanschliisse
Anzahl der Entliiftungsanschliisse

Nenninnendurchmesser, Luftablass

Flange pressure rating (PN)
With drain valve

Flow-through capacity

Dieses Produktblatt wurde mit groBtmaoglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder
Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

ohne
ohne

an der Hauptriicklau-
fleitung

an der Hauptrtcklau-
fleitung

Nein

Ja
Ja
2
1

1/2 Inch Innenge-
winde

PN 16
Ja
47 m3/h

Maximising Performance for You


https://www.spirotech.de/8717811061954

